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Pompa di calore aria-
aria Panasonic per uso 
domestico
Panasonic ha sviluppato una gamma di 
prodotti sempre migliori e pensati per voi. Si 
tratta di una gamma per i professionisti della 
climatizzazione, come voi, grazie alla sua 
ampia offerta di prodotti in grado di 
climatizzare ambienti di ogni dimensione, 
sempre con un'efficienza ottimale e 
un'incomparabile facilità di installazione.
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Punti chiave della gamma
Con un design innovativo, un'elevata efficienza e tecnologie avanzate, come l'App Panasonic Comfort 
Cloud per il controllo intelligente e nanoe™ X per il miglioramento della qualità dell'aria interna, la 
gamma residenziale è stata progettata pensando a voi e ai vostri clienti.
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TZ da parete super-compatta con nanoe™ X
Un’unità compatta per un comfort intelligente e aria più pulita. 
TZ è dotata della tecnologia nanoe™ X con i benefici dei radicali ossidrilici per un 
ambiente interno più pulito e confortevole.
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Massimo comfort
· �Aeratori per il controllo della direzione del flusso

d'aria
· �Super quiet

Design
· Design super-compatto, solo 779 mm di larghezza
· �Telaio e componenti progettati per facilitare

l’installazione e la manutenzione
· �Comando a distanza di qualità con schermo

retroilluminato di facile utilizzo

Qualità dell’aria
· �Tecnologia nanoe™ X con i benefici dei radicali

ossidrilici
· �Agisce per migliorare la qualità dell'aria, rendendo

l’ambiente interno un luogo più pulito e piacevole
da vivere per tutto il giorno

Controllo intelligente
· �Wi-Fi integrato, ora con una configurazione

più semplice e veloce
· �Controllo avanzato tramite smartphone
· �Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
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Aerowings
Aerowings di Panasonic presenta due alette che offrono un 
maggiore controllo sulla direzione del flusso d’aria 
concentrato per raffreddare nel più breve tempo possibile. 
Questa soluzione permette di distribuire l’aria fresca in modo 
uniforme in tutta la stanza.

Un comfort che continua con Shower Cooling.
Quando le doppie alette Aerowings dirigono l'aria verso il 
soffitto, creano l'effetto Shower Cooling.
In questo modo l'aria fredda viene distribuita in modo 
uniforme in tutto l’ambiente senza esser sottoposti ad una 
diretta esposizione di un flusso d’aria freddo continuo.

BUILT-IN WI-FI

nanoe™ X: Portare l'equilibrio della natura dentro casa
La tecnologia nanoe™ X di Panasonic diffonde il 
detergente naturale - i radicali ossidrilici - all'interno 
dell'abitazione per contribuire a migliorare la protezione 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, contro diversi tipi di inquinanti 
che possono essere inibiti, come alcuni tipi di batteri, 
virus, muffe, allergeni, pollini o sostanze pericolose.
Le prestazioni di nanoe™ X variano a seconda delle dimensioni dei locali, delle condizioni interne e 
dell’utilizzo e potrebbero essere necessarie diverse ore per ottenere il pieno effetto (vedere pagina 
9 per maggiori dettagli). nanoe™ X non è un dispositivo medico. È necessario seguire le norme 
locali sulla progettazione edilizia e i principi della legislazione sanitaria nazionale.

Design super-compatto
Le unità interne hanno un 
design compatto con una 
larghezza di soli 779 mm. Ciò 
consente maggiori possibilità 
di installazione, anche in uno 
spazio limitato come quello 
sopra a una porta.

Il comando a distanza, di facile utilizzo, è 
caratterizzato da un design ergonomico con 
alloggiamento posteriore arrotondato per 
una presa più confortevole. Il design intuitivo 
del comando garantisce un funzionamento 
semplice, con cinque tasti di accesso rapido 
per un uso pratico. Il comando ha anche un 
design minimalista, con i tasti usati meno di 
frequente nascosti sotto un coperchio 
scorrevole.

I climatizzatori Panasonic dotati di funzione Aerowings 
sono caratterizzati da una griglia di aspirazione più 
ampia e da una velocità della ventola potenziata, in 
grado di generare un più ampio volume di aria.

LINEA RESIDENZIALE
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R32
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Unità interna Sigla CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW
Unità esterna Sigla CU-TZ20ZKE CU-TZ25ZKE CU-TZ35ZKE CU-TZ42ZKE CU-TZ50ZKE CU-TZ60ZKE CU-TZ71ZKE
Capacità raffresc. Nominale (Min - Max) kW 2,00 ( 0,75 - 2,50) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,40)
Coefficiente EER 1) Nominale (Min - Max) W/W 4,08 (4,17 - 3,91) 3,85 (4,05 - 3,41) 3,57 (3,62 - 3,33) 3,36 (3,62 - 2,80) 3,13 (3,92 - 2,96) 3,24 (3,92 - 2,87) 3,23 (2,33 - 2,80)
Coefficiente SEER 2) 7,00 A++ 7,10 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++
Capacità teorica in raffrescam. - Pdesign kW 2,0 2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 7,1
Consumo in raffresc. Nominale (Min - Max) kW 0,49 (0,18 - 0,64) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,20) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,89) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,20 (0,42 - 3,00)
Consumo energetico annuo in raff.3) kWh/a 100 123 180 230 254 309 401
Capacità in riscald. Nominale (Min - Max) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,20 (0,98 - 10,20)
Capacità di riscaldamento a -7°C kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,31
Coefficiente COP 1) Nominale (Min - Max) W/W 4,15 (4,24 - 3,53) 4,18 (4,21 - 3,66) 4,04 (4,10 - 3,70) 3,73 (4,10 - 3,33) 3,41 (4,67 - 3,26) 3,72 (4,67 - 3,57) 3,71 (2,45 - 3,29)
Coefficiente SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,10 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,10 A+
Capacità teorica in riscald. - Pdesign a -10°C kW 2,1 2,4 2,8 3,6 4,0 4,4 5,5
Consumo in riscald. Nominale (Min - Max) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,88 (0,21 - 2,30) 2,21 (0,40 - 3,10)
Consumo energetico annuo in risc.  3) kWh/a 639 730 852 1 229 1 244 1 433 1 878
Unità interna
Tensione di alimentazione V 230 230 230 230 230 230 230
Fusibile A 16 16 16 16 16 20 20
Collegamenti unità interna / esterna mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Portata d’aria Raffresc. / Riscald. m³/min 9,9 / 10,4 11,0 / 11,5 11,8 / 12,3 12,5 / 13,2 12,5 / 13,2 18,4 / 19,4 19,0 / 19,9
Capacità di deumidificazione L/h 1,3 1,5 2 2,4 2,8 3,3 4,1

Livello pressione 
sonora 4)

Raffr. (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 25 / 20 40 / 26 / 20 42 / 30 / 20 44 / 31 / 25 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35
Risc. (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 26 / 22 40 / 27 / 22 42 / 33 / 22 44 / 35 / 28 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Dimensioni A x L x P mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 295 x 1 040 x 244 295 x 1 040 x 244
Peso netto kg 8 8 8 8 8 12 13
nanoe X Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Unità esterna
Portata d’aria Raffresc. / Riscald. m³/min 29,7 / 29,7 30,0 / 28,9 28,7 / 29,7 31,0 / 31,3 32,7 / 32,7 34,4 / 35,6 44,7 / 45,8
Liv. press. sonora 4) Raffr. / Risc. (Hi) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 50 49 / 51 48 / 49 49 / 51 52 / 54
Dimensioni 5) A x L x P mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320
Peso netto kg 24 25 29 31 35 35 45

Tubi di collegamento
Lato liquido Poll. (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Lato gas Poll. (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Lunghezza tubi di collegamento m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30
Differenza in elevazione (int/est) ) m 15 15 15 15 15 15 20
Lung. tubaz. senza aggiunta di refrigerante m 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10
Quantità aggiuntiva refrigerante g/m 10 10 10 10 15 15 25
Refrigerante (R32) / CO2 Eq. kg / T 0,52 / 0,35 0,61 / 0,41 0,67 / 0,45 0,79 / 0,53 1,07 / 0,72 1,22 / 0,82 1,35 / 0,91

Gamma temperature 
esterne operative

Raffresc. Min ~ Max °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Riscald. Min ~ Max °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Classificazione EER e COP a 230 V in accordo alla direttiva EN14511.  2) Scala etichette energetiche da A+++ a D. 3) Il consumo energetico annuale è calcolato in accordo alla direttiva EU/626/2011. 4)  Il livello 
della pressione sonora è stato rilevato in asse ad 1 metro di distanza dall’unità, e a 0,8 m al di sotto di essa. Per l’unità esterna 1m dal fronte e a 1m dal lato posteriore del corpo macchina principale. La pressione 
sonora è stata misurata secondo le norme JIS C 9612. Q-Lo: Modalità silenziosa. Lo: velocità più bassa della ventola. 5) Aggiungere 70 mm per i raccordi di collegamento.

SEER and SCOP: per KIT-TZ25‑ZKE. SUPER QUIET: per KIT-TZ20‑ZKE, KIT-TZ25‑ZKE e KIT-TZ35‑ZKE. INTERNET CONTROL:  Wi-Fi integrato.

CONNETTIVITÀ
BMS

R32 COMPRESSORE 
R2 ROTARY WI-FI INTEGRATO7,10 SEER

A++

20 dB(A)4,60 SCOP

A++
ANNI
DI GARANZIA SUL
COMPRESSORE5

R22
R410A R32

R22 / R410A 
RENEWAL

INTEGRAZIONE
A S-LINKAEROWINGS

TZ da parete supercompatta · R32
· �Tecnologia nanoe™ X: per una migliore qualità dell’aria

24/7
· �Design compatto e raffinato con soli 799 mm di larghezza
· �Wi-Fi integrato per una connettività immediata tramite

l’App Panasonic Comfort Cloud
· �Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa
· �Comando a distanza di facile utilizzo
· �Funzione Aerowings 2.0 per controllare il direzionamento

del flusso d’aria

Accessori

CZ-TACG1 Adattatore Wi-Fi per gestione da remoto tramite App. Comfort 
Cloud di Panasonic
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Vista frontale

Vista frontale Vista frontale

Vista dall'alto Vista dall'alto

Vista laterale

Vista laterale Vista lateraleVista laterale Vista laterale

Vista laterale

Vista dal basso

Vista posteriore

Posizione relativa tra l'unità interna e la piastra di installazione

Direzione aria in ingresso

Foro per tubazione sinistra

Lato gas
Lato liquido

Foro per tubazione destra

Dimensioni linea esterna dell'unità interna

Piastra di installazione

Valvola a 2 vie lato liquido (alta pressione) Valvola a 2 vie lato liquido (alta pressione)

Valvola a 3 vie lato gas (bassa pressione) Valvola a 3 vie lato gas (bassa pressione)

Direzione aria 
in uscita

TZ super-compatta montata a parete (da 1,6 a 5,0 kW).

Foro per 
tubazione 
sinistra

Foro per 
tubazione 

destra

CU-TZ20ZKE / CU-TZ25ZKE / CU-TZ35ZKE / CU-TZ42ZKE CU-TZ50ZKE
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Unità di misura: mm
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Vista frontale

Vista frontale Vista frontale

Vista dall'alto Vista dall'alto

Vista laterale

Vista laterale Vista lateraleVista laterale Vista laterale

Vista laterale

Vista dal basso

Vista posteriore

Posizione relativa tra l'unità interna e la piastra di installazione

Direzione aria in ingresso

Foro per tubazione sinistra Foro per tubazione destra

Dimensioni linea esterna dell'unità interna

Piastra di installazione

Valvola a 2 vie lato liquido (alta pressione) Valvola a 2 vie lato liquido (alta pressione)

Valvola a 3 vie lato gas (bassa pressione) Valvola a 3 vie lato gas (bassa pressione)

Direzione aria 
in uscita

TZ super-compatta montata a parete (da 6,0 e 7,1 kW).

Foro per 
tubazione 
sinistra

Foro per 
tubazione 

destra

CU-TZ60ZKE CU-TZ71ZKE

DIMENSIONALI: LINEA RESIDENZIALE
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